
Moji zahradu
vytvořím s OBI

Zpevnění svažitého 
terénu 

Více informací na

Váš nákupní seznam:

Materiál Vaše 
potřeby

Nástroje

* zahradní tvárnice zednická šňůra a kolíky

* prkna rýč

* štěrk lopata

* cement
nebo prefabrikáty

kolečko

* pěchovač zeminy

* zahradní zemina gumová palice

metr/pásmo

vodováha

pracovní rukavice

pracovní boty/holiny

* podle potřeby



4. Betonovou vrstvu naplňujte za vlhka: pro výšky zídek do 100 cm: asi 10 cm, pro 
výšky zídek nad 100 cm: cca 20 cm. Beton plňte bezprostředně před usazením 
zahradních tvárnic. Vkládejte pouze tolik betonu, aby bylo možné zahradní tvárnice 
usadit. Při usazování tvárnic musí být beton ještě vlhlý. 5. Stanovte si průběh první 
řady pomocí zednické šňůry. 6. Průhyb první tvárnice umístěte na začátek řady. 
Pomocí gumové palice zatlučte zahradní tvárnici mírně do vrstvy betonu a pomocí 
vodováhy ji vyrovnejte.

7. Další zahradní tvárnici usaďte průhybem od první tvárnice ve vzdálenosti 5 mm. 
Pevně zatlučte a zarovnejte. 8. První řadu naplňte do třetiny štěrkem. Za první 
vrstvu tvárnic můžete dát drenážní trubku pro odvod vlhkosti. 9. Zaklád vytvořte 
z nemrznoucího materiálu a udusejte.

10. Zbylou výšku v první řadě naplňte zahradní zeminou. Další řadu pokládejte
 v překrytí o půl tvárnice. 11. Podle sklonu svahu pokládejte další řady a naplňujte 
podle popisu výše. 12. Zahradní tvárnice můžete osázet rostlinami.

Technické chyby a změny ve vyobrazení vyhrazeny.
Za chyby při používání a za případné škody nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Kdo má raději zelenou stěnu, ten přirozeně upřednostní květináče ve 
formě tvárnic určených pro výsadbu rostlin. Výběr vhodných rostlin 
a květin je velký a sahá od polštářovitých rostlin přes malé keříky až po 
popínavé rostliny.
U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Pracovní postup:

1. Napněte zednickou šňůru pro stanovení základů. 2. Vykopejte základ pro zídky 
o výšce do 100 cm: cca 40 cm, pro zídky o výšce přes 100 cm: cca 80 cm hluboko. 
V zásadě by se měla zvolit taková hloubka základů, aby se spodní řada nacházela 
minimálně z poloviny v zemi. Svah podepřete prkny. 3. Do výkopu nasypte ochrannou 
vrstvu mrazuvzdorného materiálu (směs písek/štěrk 0-32 mm nebo štěrk) a udusejte.
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