
Moji zahradu
vytvořím s OBI

Zakládání 
zahradních cest

Váš nákupní seznam:

Příklad pro 10 m2 (10 x 1 m) Vaše 
potřeby

Nástroje

cca 500 ks dlažební kameny (20 x 10 cm)
nebo dlažební kostky (délka 
hrany 6 – 8 cm, vydatnost 
5,5 – 6 m2/t)

rýč

* lopata

kolečko

skládací metr

cca 65 ks nebo kamenné/betonové desky 
(40 x 40 cm) včetně prořezu

vodováha

zednická šňůra a kolíky

cca 20 ks obrubní kameny trávníku (1 m)

nebo nízké obrubníky (1 m)

nebo vysoké obrubníky (1 m)

stahovací lať

cca 20 ks koště

cca 20 ks gumavá palice

cca 3 m3 štěrk (0/40) na 30 cm vibrační deska
(s gumovou podložkou)cca 0,5 m3 jemný štěrk/drcený čedič

* křemenný písek (bílá spára) míchačka na beton

* čedičový písek/spárová drť
(černá spára)

zvedák dlaždic

úhlová bruska

spárovací písek lámačka kamene

kladivo a dláto

Více informací na

* podle potřeby



4. Jakmile betonová lože obrubníků vytvrdnou, položte cca 5 cm silnou vrstvu jemné 
drti a plochu opět udusejte. 5. Plochu srovnejte pomocí stahovací latě. Na koncích latě 
udělejte zářezy na výšku dlaždic. Seříznuté konce položte na obrubník a táhněte lať po 
obrubníku. 6. Nyní začněte pokládat dlažbu do zvoleného vzoru. Dbejte na rovnoměré 
spáry mezi dlaždicemi. 

7. Do spár vmeťte křemičitý písek (bílá spára) nebo čedičový písek (tmavá spára). 
Znovu vyplňte  pískem  prázdná místa, plochu pokropte vodou a důkladně zameťte. 
8. Čistou, suchou a vyspárovanou dlažbu udusejte pomocí vibrační desky s gumovou 
podložkou. Znovu vyplňte spáry a zameťte. 9. Při napojování cesty na stěny domu 
musí být cesta cca 30 cm pod izolační vrstvou, která brání pronikání vlhkosti. Je nutné 
zajistit 1,5 % spád (1,5 cm na metr).

10. Dlažební kostky, tzv. „kočičí hlavy“ se hodí zvláště pro klikaté cesty. Založte je 
stejným způsobem jako u pokládky zámkové dlažby. 11. Dlažební kostky skládejte 
do požadovaném vzoru a upevněte v podloží pomocí kladiva. Vodováhou kontrolujte 
rovnost celé plochy. 12. Spáry vyplňte vmetením křemičitého nebo čedičového písku 
nebo použijte drobný štěrk. Nakonec dlažbu znovu udusejte pomocí vibrační desky a 
spáry znovu doplňte.

Technické chyby a změny ve vyobrazení vyhrazeny.
Za chyby při používání a za případné škody nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Zde popsané metody pokládky platí pro zakládání zahradních cest pro 
pěší. Pro vyšší zatížení např. osobními nebo nákladními automobily musí 
být použity jiné způsoby pokládky. 
U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Pracovní postup:

1. Cestu vyznačte pomocí dřevěných kolíků a provázku. Danou plochu vyhlubte podle 
výšky dlažby s rezervou pro drobný štěrk a drť. 2. Do vykopané trasy nasypte cca 
20 cm silnou vrstvu drobného štěrku (0-40mm) a důkladně udusejte. 3. Ke zpevnění 
okrajů cest použijte obrubníky. Kladeny by měly být do betonového lože. Beton 
nedávejte mezi jednotlivé bloky.

1. Cestu vyznačte pomocí dřevěných kolíků a provázku. Danou plochu vyhlubte podle 
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Tip 1: pro řezání dlažebních kostek použijte lámačku kamene. Pro dlaždice 
je vhodná úhlová bruska s velkým kotoučem. Rozdělení může být 
provedeno také kladivem a dlátem, a to tak že vyryjete do dlaždice podél 
vhodné lišty rýhu. Vyklepněte zářez, dokud se dlaždice nerozdělí.
Používejte ochranné brýle a rukavice. 
Tip 2: zvedák dlaždic Vám usnadní zvedání, pokládku i transport dlaždic. 
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13. Základ pro cestu vyhlubte do hloubky asi 25 cm a na plochu rovnoměrně nasypte 
asi 16 cm silnou vrstvu hrubého štěrku a zpevněte vibrační deskou. Ke zpevnění okrajů 
použijte obrubu (např. obrubníky nebo palisády). 14. Nasypte cca 5 cm silnou vrstvu 
čedičové drti (2 – 5 mm) a srovnejte ji stahovací latí. 15. Dlaždice celou plochou 
zasaďte do podloží. Poklepáváním gumovou palicí, je zarovnejte do stejné výšky. 
Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy. Dlaždice musí být položeny se spádem nejméně 
1,5 %.
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16. Nejprve pokládejte delší stranu, poté krátkou stranu. Nakonec vyplňte spáry  
pískem, spárovou drtí nebo spárovacím pískem. Pozor: plochu již neudusávejte.
16. Nejprve pokládejte delší stranu, poté krátkou stranu. Nakonec vyplňte spáry  
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