Vas nakupni seznam:

ryc

lopata

kolecko

skladaci metr

vodovaha

zednicka $ndra a koliky

stahovaci lat

kosté

gumava palice

vibracni deska
(s gumovou podlozkou)

michacka na beton

zvedak dlazdic

uhlova bruska

ld&macka kamene

cca 500 ks dlazebni kameny (20 x 10 cm)

. nebo dlazebni kostky (délka
hrany 6-8cm, vydatnost
5.5-6m?/t)

cca 65 ks | nebo kamenné/betonové desky
(40 x 40 cm) vcetné profezu

cca20 ks | obrubni kameny travniku (1 m)

cca20 ks | nebo nizké obrubniky (1 m)

cca20ks | nebo vysoké obrubniky (1 m)

cca3md Stérk (0/40) na 30 cm

cca 0,5m® | jemny Stérk/drceny cedic

& kremenny pisek (bila spéra)

& cedicovy pisek/sparova drt
(Eernd spara)
sparovaci pisek

* podle potieby

kladivo a dlato

%» Moji zahradu
vytvorim s 0BI

Zakladani
zahradnich cest
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"




Zakladani zahradnich cest

Zde popsané metody pokladky plati pro zakladani zahradnich cest pro
pési. Pro vySSi zatizeni napf. osobnimi nebo nakladnimi automobily musi
byt pouzity jiné zplsoby pokladky.

U vSech materiald dbejte pokynl vyrobce a navodi ke zpracovani.

Pracovni postup:
1

M

1. Cestu vyznacte pomoci drevenych koliki a provazku Danou plochu vyhlubte podle
vySky dlazby s rezervou pro drobny Stérk a drt. 2. Do vykopané trasy nasypte cca
20 cm silnou vrstvu drobného Stérku (0-40mm) a dukladné udusejte. 3. Ke zpevnéni
okraji cest pouzijte obrubniky. Kladeny by meély byt do betonového loZe. Beton
nedavejte mezi jednotlivé bloky.
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4, Jakmnle betonova loZe obrubnikd vytvrdnou, poloZte cca 5 cm silnou vrstvu jemné
drti a plochu opét udusejte. 5. Plochu srovnejte pomoci stahovaci laté. Na koncich laté
udélejte zarezy na vysku dlazdic. Sefiznuté konce polozte na obrubnik a tahnéte lat po
obrubniku. 6. Nyni zacnéte pokladat dlazbu do zvoleného vzoru. Dbejte na rovnomeéré
spary mezi dlazdicemi.

7. Do spar vmette kremicity pisek (bila spara) nebo tedicovy pisek (tmava spara).
Znovu vypliite piskem prazdna mista, plochu pokropte vodou a dikladné zamette.
8. Cistou, suchou a vysparovanou dlazbu udusejte pomaci vibracni desky s gumovou
podloZkou. Znovu vypliite spary a zamette. 9. Pfi napojovani cesty na stény domu
musi byt cesta cca 30 cm pod izolacni vrstvou, ktera brani pronikani vihkosti. Je nutné
zajistit 1,5 % spad (1,5 cm na metr).

pokladame dlazebni kostky
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10. DlaZebni kostky, tzv. .ko€ici hlavy” se hodi zvléste pro klikaté cesty. Zalozte e
stejnym zpGsobem jako u pokladky zamkove dlazby. 11. Dlazebni kostky skladejte
do pozadovaném vzoru a upevnéte v podlozi pomoci kladiva. Vodovahou kontrolujte
rovnost celé plochy. 12. Spary vyplite vmetenim kremiciteho nebo Cedicového pisku
nebo pouzijte drobny Stérk. Nakonec dlazbu znovu udusejte pomoci vibracni desky a

spary znovu doplite.
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13. Zaklad pro cestu vyhlubte do hloubky asi 25 cm a na plochu rovnomérné nasypte
asi 16 cm silnou vrstvu hrubého $térku a zpevnéte vibracni deskou. Ke zpevnéni okrajt
pouZijte obrubu (napf. obrubniky nebo palisady). 14. Nasypte cca 5 cm silnou vrstvu
Cedicove drti (2-5 mm) a srovnejte ji stahovaci lati. 15. Dlazdice celou plochou
zasadte do podlozi. Poklepavanim gumovou palici, je zarovnejte do stejné vysky.
Rovinu kontrolujte pomoci vodovahy. Dlazdice musi byt poloZeny se spadem nejméné
1,5 %.
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16. Nejprve pokiadejte delSi stranu, poté kratkou stranu. Nakonec vypliite spary
piskem, sparovou drti nebo sparovacim piskem. Pezor: plochu jiz neudusavejte.

Tip 1: pro fezani dlaZzebnich kostek pouZijte lAmacku kamene. Pro dlazdice

je vhodna Ghlova bruska s velkym kotoucem. Rozdéleni mlze byt
provedeno takeé kladivem a dlatem, a to tak Ze vyryjete do dlazdice podél
vhodné listy ryhu. Vyklepnéte zarez, dokud se dlazdice nerozdéli. W
Pouzivejte ochranné bryle a rukavice.

Tip 2: zvedak dlazdic Vam usnadni zvedani, pokladku i transport dlazdic.

Technické chyby a zmény ve vyobrazeni vyhrazeny.
Za chyby pfi pouzivani a za pfipadné Skody neprebirame Zadnou odpovédnost.




