
 Dekoratívne omietky pochádzajú zo stredomorských krajín a na rozdiel od farieb na 
steny sú atraktívne tým, že dodávajú povrchu nerovnomernosť a dynamické prechody 
farieb. Dekoratívne omietky sú dostupné ako minerálne omietky, ktoré je potrebné 
priamo na mieste rozmiešať s vodou, alebo ako omietky zo syntetických živíc, ktoré sú 
už pripravené na použitie. Odlišujú sa svojimi difúznymi vlastnosťami a elasticitou. 
Vzhľadom na spracovateľnosť nie je medzi nimi takmer žiadny rozdiel. Oba druhy 
omietok sú k dispozícii v rôznych variantoch, ktoré sa odlišujú zrnitosťou vmiešaných 
častíc. Omietky s priemerom zŕn do 2 mm sa označujú ako štruktúrované omietky a 
kúpite ich vo valčekovej i náterovej forme. Omietky s priemerom zŕn od 2 do 5 mm sa 
označujú ako hrubé omietky a spravidla sa používajú na vonkajšie steny.
Dekoratívne omietky sú prevažne biele. Existujú však aj vopred namiešané farebné 
omietky. Minerálne omietky môžete prípadne nafarbiť minerálnymi farbami a omietky zo 
syntetických živíc zmiešať s bežnými tónovacími farbami. 
Po úplnom zaschnutí môžete omietky, samozrejme, natrieť aj disperznou farbou alebo 
ošetriť voskovou lazúrou. Ak chcete dosiahnuť živé farebné vzory, naneste lazúru 
špongiou.

Váš nákupný zoznam:

 Príklad pre cca 20 m2 Vaša spotreba Náradie

cca 100 kg Dekoratívna omietka
(hrúbka vrstvy 3 mm)

 Dekoratívna omietka 
(hrúbka vrstvy 3 mm)

cca 4 kg Základný náter alebo

penetračný náter, príp. 

minerálny náter pod omietku

Kaďa

* Murárska lyžica

* Plastové hladidlo/murárske hladidlo

* Disperzná farba Špicatá lyžica/lyžica na rohy

1 Kotúč lepiacej pásky Murárske hladidlo na vnútorné 
a vonkajšie rohy

Vonkajšie rohy

Drevené hladidlo

Kotúč jahňacej kože na valčekovú 
omietku

Štetec/maliarska štetka

Dekoračné valčeky alebo pod.

Podložka na utieranie/špongia

Môj domov
vytváram s OBI

Nanášanie dekoratívnej/
štruktúrovanej omietky 
(vnútorná stena)* podľa potreby
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Pri všetkých materiáloch dbajte na pokyny výrobcu a pokyny na 
spracovanie.

Tip 1: Pri schnutí zabezpečte dobré vetranie a umelé vyhrievanie, ale predchádzajte 
prievanu.
Tip 2:  Pri spracovaní používajte ochranné rukavice a okuliare. (Omietky s obsahom 
cementu sú hygroskopické a viažu vodu vašej kože!)
Tip  3: Namiešajte len toľko omietky, koľko v stanovenom intervale spracovania 
stihnete skutočne spracovať a použiť na štruktúrovanie.

Pracovný postup:

1. Podklad musí byť čistý, suchý, bez trhlín a nosný. Poškodené miesta na starých omietkach sa 
musia opraviť. 2. Najmä všetky  pieskované a kriedovité podklady by ste mali natrieť penetračným 
náterom, príp. základným náterom. Sadrokartónové dosky alebo drevené podklady ošetrite 
minerálnym náterom pod omietku. 3. Ako ďalšie  spojivo by ste mali na podklad použiť základnú 
náterovú farbu. Táto farba zabráni aj možnému presvitaniu podkladu. Tip: Vzhľadom na škáry 
odporúčame tento postup predovšetkým pri sadrokartónových doskách!

7.  Na vnútorné rohy použite lyžice určené na rohy. Na vonkajšie rohy odporúčame rohové profily, 
ktoré sa jednoducho prekryjú omietkou. Najprv omietnite obe priľahlé strany a potom pomocou 
murárskej lyžice zarovnajte hranu. 8. Hladidlom zarovnajte omietku na spodnom zakončení steny do 
výšky podlahovej lišty, aby sa neskôr dala lišta zarovno namontovať. 9.  Hrubé omietky po nanesení 
vyhlaďte v hrúbke zŕn pomocou plastového alebo dreveného hladidla (na minerálne omietky). 
Zrnitosť v omietke rozotrite do požadovaného vzoru (vodorovne, do kríža, krúživými pohybmi a pod.).

10.  Štruktúrované omietky môžete upraviť napr. rôznymi štruktúrovanými kotúčmi alebo kotúčom 
s malými otvormi. 11. Môžete si vytvoriť vlastné vzory štetcom, špachtľou, dnom fľaše alebo dokonca 
len rukami. 12. Po úplnom vyschnutí môžete na omietku valčekom alebo štetcom naniesť farbu podľa 
svojich predstáv a natrieť ju lazúrou. Pomocou špongie môžete omietku zafarbiť aj nerovnomerne.

4.  Prechody k ďalším stenám, stropom a podlahám dôkladne prelepte. Zvyšky omietky sa 
z podlahových obkladov a nábytku odstraňujú len veľmi ťažko. 5. Prášok vysypte do čerstvej vody 
a nadstavcom vymiešajte tak, aby v zmesi nezostali žiadne hrudky. Chvíľu nechajte odstáť a potom 
znova premiešajte. Tip: Dekoratívne omietky CLASSIC sú už dostupné aj vopred namiešané! 6. 
Naneste omietku pomocou murárskej lyžice na hladidlo a rozotrite ju na stene zdola nahor. Pracujte 
za vlhka, tzn. prácu na jednej ploche neprerušujte.

Nanášanie dekoratívnej/štruktúrovanej omietky 
na vnútorné steny

 Vyhradzujeme si právo na omyly, tlačové chyby a technické zmeny. 
Nepreberáme zodpovednosť za chyby vzniknuté nesprávnym používaním.
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